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1. Úvod 

 
1.1 Predmet projektu 

 
Predmetom tohto projektu je doplnenie VO v obci Hviezdoslavov. Projekt rieši doplnenie VO pre 

osvetlenie ulíc v novej výstavbe obytných domov a RVO časti v obci Hviezdoslavov tak, aby sa dosiahlo 

splnenie technických noriem, bezpečnosť, krytia a iných požiadaviek týkajúcich sa elektrických častí sústavy 

na riešenom území. 

 

1.2  Východiskové podklady 
 
Akcia:    DOPLNENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA PRE ČASŤ V OBCI    

                                   HVIEZDOSLAVOV 

Názov objektu: Doplnenie VO pre obec Hviezdoslavov 

Miesto stavby:  Obec Hviezdoslavov, p. č. 240/351, p. č. 434 k. ú. Hviezdoslavov 

Investor:   Obec Hviezdoslavov, 

Hviezdoslavov č.8 

          930 41 Kvetoslavov 

 

Spracovateľ projektu: Ing. Juraj VAVRINČÍK, 974 01 Banská Bystrica 

 

Pre spracovanie tohoto projektu boli použité nasledovné podklady: 

• DTM obce Hviezdoslavov, M 1:2 200 

• Konzultácie s objednávateľom – Obecný úrad Hviezdoslavov  

• Obhliadka stavby 

  

2. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
2.1 Technický popis 
 
Predmetom projektovej dokumentácie je doplnenie VO pre časti obce Hviezdoslavov. Jedna časť VO sa 

prípája z existujúceho stĺpa VO podperného bodu NN rozvodu cez skrinku SPP2 na ulici Kríková v obci 

Hviezdoslavov na hranici parcely č. 240/351.  Druhá časť VO sa pripája z existujúceho podperného bodu 

NN rozvodu do RVO na ulici Slnečnicová na hranici parcely č. 434 k. ú. Hviezdoslavov.  

Elektrická prípojenie NN v časti ulíc Veterná, Slnečnicová a Nezábudková bude realizované 

odbočením z existujúceho NN podperného stĺpa VO z výzbroje zemou do nového RVO a potom stĺpa 

káblom AYKY-J 4x16 mm² a náslende prepojenie 8 oceľových stĺpov zemou. Druhá a tretia časť pripojenia 

do 12 nových svietidiel na betónových stĺpoch je realizovaná pomocou kábla NFA2X 2x16 mm² vzdušného 
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vedenia. Výzbroj SPP2 bude tvoriť nožová poistka hodnoty 1x32 A pri prepojení do RVO ulica Slnečni-

cová, 1x20 A pri prepojení ulica Kríková do nového stĺpa VO. Pri pokládke káblov treba dbať na uloženie 

elektrického vedenia v blízkosti neelektrického obvodu, aby nedošlo k poškodeniu obvodov. To sa dá 

dosiahnuť použitím mechanických a tepelných tieniacich krytov, alebo vhodnou vzdialenosťou medzi 

rozvodmi.  

      

2.2 Charakteristika elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia : 

 
Zaradenie el. zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. : 

- vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny B. 

Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmiekam, ktorým splnením 

neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostnotechnické  

požiadavky a spievodná technické dokumentacia. 

 

3. ŠPECIFIKÁCIA A OCHRANY K ODBERNÉMU ZARIADENIU 
 
 
3.1 Systém elektrickej inštalácie 
 
Poistková skriňa SPP2 :                               3/PEN AC 400/230V 50 Hz, TN-C; 

Odberné zariadenie (rozvádzač RE) :                                                         3/PEN AC 400/230V 50 Hz, TN-C; 

           1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-C-S 

3.2 Stupeň dodávky elektrickej energie 

 

Stupeň dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 3 

 

3.3 Inštalovaný príkon 

 

Maximálny inštalovaný príkon doplnenia VO Kríková: 

Pimax= 0,442 kW pri koeficiente ß = 1 (Pri amperickej hodnote poistiek 1x20 A) 

Hlavný istič pred elektromerom (odberné zariadenie RE 1 ) 

 

Maximálny inštalovaný príkon doplnenia VO Slnečnicová: 

Pimax= 0,936 kW pri koeficiente ß = 1 (Pri amperickej hodnote poistiek 1x32 A) 

Hlavný istič pred elektromerom (odberné zariadenie RE 1 ) 
 

3.4 Meranie elektrickej energie 

 

Samotné meranie elektrickej energie na zariarení bude priamym meraním 1 fázovým elektromerom 

umestneným v existujúcom rozvádzači RE aj z jednej a druhej časti doplnenia VO. 
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4. ROZDELENIE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ PODĽA TRIEDY OSVETLENIA 
 

Všetkým riešeným komunikáciám sú priradené triedy osvetlenia podľa STN EN 13 201. 

Svetelnotechnické projekty sú platné len pre typ svietidiel špecifikovaných v tomto dokumente. 

Pre iné typy svietidiel sú výsledky neplatné a je potrebné urobiť nové výpočty. 

 

 

5. OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÉHO PRÚDU 
 
Podľa aktualizácie STN 33 2000-4-41:2007, sa zaisťuje zariadenie ochrannými opatreniami: 

podľa kapitoly 411 – samočinné odpojenie napájania, doplnkovou ochranou, 

podľa kapitoly 415, článok 415.2 – doplnková ochrana : doplnkové ochranné pospájanie 

s uplatnením zodpovedajúcich opatrení stanovených v oddieloch: 

• 411.2 – požiadavky na základnú ochranu 

• 411.3 – požiadavky na ochranu pri poruche 

• 411.4 – systém TN 

5.1 Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom živých častí ) 

 

Je daná konštrukčným vyhotovením a usporiadaním živých častí elektrického zariadenia. Podľa  

STN 33 2000-4-41:2007, je riešená ochranami podľa článku: 

• čl. 411.2-A1 – izolovaných častí 

• čl. 411.2-A2 – zábranami, krytmi 

 

5.2 Ochrana proti preťaženiu a skratu 

 

Všetky obvody v elektrickom zariadení sú chranené proti preťaženiu a skratu poistkami alebo ističmi. 

 

6. PREDPISY A NORMY 
  

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými normami, vyhláškami a smernicami. Sú to 

najmä mormy týchto súborov: 

STN 33 2000-4-42 Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred tepelnými účinkami 

STN 33 2000-4-43 Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom. 

STN 33 2000-4-473 Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie 

bezpečnosti, Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. 

STN 33 2000-5-52 Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení, Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54 Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN 33 2000-5-51:2010-05 Určovanie vonkajších vplyvov 

STN 60 446 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek – stroj, označovanie a identifikácia 
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STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení 

STN 33 3320 Elektrické prípojky 

STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 

STN EN 13201-3: 2018 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 

Vyhláška MPSVaR 509/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti pri práci s technickými zariadeniami    

Vyhláška č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadov 

Vyhláška č. 365/2015 ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 

 

7. OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 
 

Ochrana zdravie sa dosiahne dodržiavaním ustanovení STN 34 3100 a jej doplnkou o bezpečnosti obsluhy 

a práce na elektrických zariadeniach. 

Práce môže realizovať organizácia a pracovníci s oprávnením v zmysle vyhláśky 508/2009 MPSVR 

Z.z.. Pri práci musia pracovníci používať predpísané ochranné pomôcky, preskúšané elektrické prístroje 

a nástroje. Po ukončení montáže bude v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., STN 33 1500 a STN 33 

2000-6 elektrické zariadenie podrobené Východzej odbornej prehliadke a skúške (OPaOS). O tejto skúške 

bude vyhotovená správa, kde budú uvedené výsledky záverečnéj skúšky elektrických zariadení. 

V prípade zmien, alebo opráv prípadne rekonštrukcie elektrických zariadení je nutné zabezpečiť 

novú OPaOS podľa vyhlášky 508/2009 MPSVR a STN 33 1500. 

 

8. ZÁVER 

 

Vybudovaním doplnenia VO pre obec Hviezdoslavov sa vytvorí možnosť bezpečného pohybu ľudí 

smerom z jednotlivých častí ulíc pre danú oblasť v obci. Technický pokrok a nové trendy v tejto oblasti 

dovoľujú oproti sústavám verejného osvetlenia z obdobia minulého storočia dosiahnuť značné úspory 

elektrickej energie, čo priamo súvisí so znížením produkcie emisií a finančných nákladov na prevádzku.  

 

9. NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

 

Odpady zo staveniska, ktoré vzniknú pri stavebných prácach sa budú sústreďovať za účelom ich 

odberu a následného zhodnotenia alebo zneškodnenia dodávateľsky v pristavených kontajneroch resp. 

priamo na vozidlá dodávateľa. Prednostne budú uzatvorené zmluvné vzťahy s firmami, ktoré zabezpečia 

materiálové zhodnotenie stavebných odpadov čo najbližšie k miestu ich vzniku. 

V zmysle Vyhl. č. 371/2015 Z. z. o nakladaní s komunálnym odpadom bude mať stavba 

a stavenisko nasledovné odpady: betón, obaly z papiera, plastov, dreva, železo, žiarivky.Konkrétny spôsob 

nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudácií na 

základe vedenej evidencie pôvodcu dodávateľa stavebných prác a dokladu od prevádzkovateľa stavby o 

uhradení poplatku za uloženie odpadov. 

V zmysle Vyhl. č. 371/2015 Z. z. o nakladaní s komunálnym odpadom bude mať stavba 

a stavenisko nasledovné kategórie odpadov podľa vyhl. č.365/2015 : 
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Číslo, 
druh 
odpadu 

Názov odpadu Kategória 
odpadu 

Pôvod                                
druhu 
odpadu 

Predpokladané 
množstvo (t) 

15 01 Obaly    
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O  0,01           t 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií    
17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy  

z kontaminovaných plôch), kamenivo a material 
z bágrovísk  

   

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O  0,02             t 
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií O   
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O  0,1             t 

 

Predpokladaná vyťažiteľnosť:   0,99 %(sklo, papier, hliník, meď, oceľ) 

Uskladňovanie sutí:   do kontajnerov na komunálny odpad v nepriepustných a  

uzatvorených nádobách priamo odberaný špeciálnymi vozidlami 

Odpady: O – ostatný, N – nebezpečný 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici         Ing. Juraj Vavrinčík 


