N

existujice NN vedenie

Kablovy vyvod WL 2xNFA2X 2x16 mm2

Kéablovy vyvod WL
2xNFA2X 2x16 mm2
pancier. rirka 3 m

existujice NN vedenie

Kablovy privod WL AYKY - J 4x25 mm2

Poznamka

NN pripojka bude realizovana odbotenim od hlavného
vzdusného vedenia kablom AYKY-J 4x25 mm2 do poistkovej
skrine SPP2 pre jedného odberatel'a, osadenej na existujicom
podpernom bode na hranici parcely €. 434 k.G. Hviezdoslavov.
Vyzbroj SPP2 skrine budd tvorit' nové poistky hodnoty 1x25A.
Z SPP2 skrine bude v chranitke vedeny kabel AYKY-J 4x16
mm2 do vykopu v zemi k rozvadzatu verejného osvetlenia RVO
vo vyhotoveni samostatne stojacej pilierovej skrine v
minimalnej vzdialenosti 2m od existujiceho podperného bodu NN
rozvodu na pristupnom mieste. Meranie spotreby elekfrickej
energie bude realizované priamym meranim 1f elektromerom
osadenym v novovybudovanom RVO na verejne pristupnom
mieste. .

RVO s priamym meranim EE
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